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Occasion UniCarriers Chariot élévateur électrique compact à bandages 4 000 à 8 000 lb de capacité

UniCarriers Chariot
élévateur électrique

compact à bandages 4
000 à 8 000 lb de capacité

Contactez-
nous pour le
prix

Images

https://www.toromontmh.com/tmh_fr/unicarriers-small-electric-cushion-forklift-4-000-8-000-lb-capacity.html


2
https://www.toromontmh.com/tmh_fr/unicarriers-small-electric-cushion-forklift-4-000-8-000-lb-capacity.html

2026-10-14

https://www.toromontmh.com/tmh_fr/unicarriers-small-electric-cushion-forklift-4-000-8-000-lb-capacity.html


3
https://www.toromontmh.com/tmh_fr/unicarriers-small-electric-cushion-forklift-4-000-8-000-lb-capacity.html

2026-10-14

Description

Modèle Capacité Type
d’alimentation Longueur Largeur Hauteur maximale de levage des

fourches Poids

BXC40Q 4,000 36/48 V 85 42.1 88 5,853

BXC50CQ 5,000 36/48 V 85 42.1 88 6,747

BXC50Q 5,000 36/48 V 88.7 42.1 88 6,247

BXC60Q 6,000 36/48 V 90.3 43.3 88 8,394

BXC65Q 6,500 36/48 V 90.7 43.3 88 8,780

BXC80Q 8,000 36/48 V 136.3 43.3 88 9,797

 

Performance hydraulique au niveau des modèles thermiques (IC)
La nouvelle génération de chariots élévateurs électriques à bandages est conçue pour offrir un rendement
maximal grâce à une alimentation au lithium-ion de 48 V, procurant :
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Vitesses hydrauliques allant jusqu’à 110,2 pi/min – surpassant les modèles électriques concurrents et
égalant les modèles thermiques (IC)

Vitesses de déplacement allant jusqu’à 12,5 mi/h – permettant de déplacer davantage de palettes par
quart de travail

Jusqu’à 10 % d’efficacité énergétique supplémentaire avec la technologie lithium-ion

36 V au plomb-acide offre le coût d’acquisition initial le plus bas ainsi que la puissance éprouvée à laquelle
vous êtes habitué.

48 V au plomb-acide procure des améliorations de performance significatives par rapport aux modèles
précédents.

48 V au lithium-ion offre une efficacité accrue ainsi que des vitesses de levage en charge jusqu’à 50 % plus
rapides, tout en réduisant le coût total de possession pour les applications à haut débit.

Le choix vous appartient.
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Assistance intelligente à l’opérateur
Gardez le contrôle

Lors des déplacements sur des rampes, notre fonction de maintien en pente (Ramp Hold) empêche le recul
du chariot, tandis que la fonction d’assistance à la traction (Traction Boost) fournit temporairement
davantage de puissance aux moteurs afin de maintenir une vitesse constante dans les rampes.

Stabilité de la charge pendant le déplacement et le levage/abaissement

Les fonctions de commande automatiques détectent les conditions d’utilisation et réagissent afin d’équilibrer
la productivité de la manutention des charges. Le contrôle en virage détecte la vitesse et l’angle de braquage
afin de ralentir le chariot lorsque nécessaire. Le système passif de contrôle du ballant (Passive Sway Control)
détecte les mouvements du mât (à des hauteurs supérieures à 12,5 pi) et absorbe les oscillations du mât
dans la boîte d’engrenages et le châssis.

Adapté à vos besoins d’accélération

Grâce au système de commande BXCQ, plus la pédale d’accélérateur est enfoncée rapidement, plus le chariot
élévateur réagit rapidement à votre demande de vitesse. Cette fonction est idéale pour les opérations à
rythme élevé et les longs trajets fréquents. Les opérateurs peuvent également maintenir un taux
d’accélération plus faible en réduisant la pression exercée sur la pédale lorsqu’il y a des piétons à proximité
ou dans les zones plus confinées de l’entrepôt. De plus, l’opérateur peut ajuster le taux d’accélération à l’aide
de l’outil Truck Tool afin d’obtenir une réponse encore plus rapide ou plus lente.
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Service et durabilité
Nos deux moteurs de traction à induction CA sans balais sont des unités autonomes intégrant des
boîtes d’engrenages robustes et un système de freinage à disques immergés. Résultat : une fiabilité
accrue et des performances supérieures.

Intervalles d’entretien de 500/1 000 heures

Accès sans outil aux moteurs, aux pompes et au contrôleur

Avertissements et diagnostics en temps réel
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Les diagnostics intégrés à bord fournissent immédiatement l’état du chariot. Les avertissements s’affichent
sous forme d’icônes et de messages détaillés au bas de l’écran, ce qui permet un dépannage rapide et facile
et un retour plus rapide à l’utilisation.
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