
1
https://www.toromontmh.com/tmh_fr/jungheinrich-4-wheel-electric-forklift-3-100-3-880-lb-capacity.html

2026-10-14

Occasion Chariot élévateur électrique à 4 roues Jungheinrich, capacité de 3 100 à 3 880 lb.

Chariot élévateur
électrique à 4 roues

Jungheinrich, capacité de
3 100 à 3 880 lb.

Contactez-
nous pour le
prix
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Description

Modèle Capacité Type
d’alimentation Longueur Largeur Hauteur maximale de levage des

fourches Poids

EFG
316k 3,100 36/48 V 78.3 41.7 80.4 6,601

EFG 316 3,100 36/48 V 82.6 41.7 80.4 6,537

EFG
318k 3,490 36/48 V 78.3 44.1 80.4 6,964

EFG 318 3,490 36/48 V 82.6 44.1 80.4 6,900

EFG 320 3,880 36/48 V 82.6 44.1 80.4 7,253

 

Productivité
Ce chariot élévateur est équipé de trois réglages de performance, ce qui permet de l’adapter aux préférences
de l’opérateur.
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Découvrez une productivité accrue grâce à l’écran interactif couleur très informatif du chariot élévateur.

Sensibilisation
Le contrôle en courbe sur ces chariots élévateurs à quatre roues réduit automatiquement la vitesse lors des
virages, contribuant ainsi à assurer la maîtrise des charges.

 De multiples options d’avertissement et d’éclairage améliorent la vigilance et la visibilité dans l’entrepôt.

 La ceinture de sécurité orange contribue à accroître la vigilance et permet une vérification visuelle facile.

 Le logiciel de performance du chariot peut être ajusté afin de répondre à vos besoins ou limites spécifiques
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en matière de conduite et de performance hydraulique.

Efficacité énergétique
La conception écoénergétique permet au chariot élévateur de fonctionner jusqu’à deux quarts de travail avec
une seule charge de batterie dans la plupart des applications. Cela se traduit par une productivité accrue,
puisque les opérateurs peuvent travailler plus longtemps sans devoir interrompre leurs activités pour
recharger la batterie au cours de la journée.

Comprend le freinage régénératif, conçu pour récupérer l’énergie perdue lors de l’inversion de marche, du
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freinage et de la roue libre. L’énergie est redirigée vers la batterie du chariot élévateur, ce qui prolonge le
temps de fonctionnement et réduit le temps de recharge.

 

Ergonomie
Les commandes hydrauliques électroniques offrent le plus haut niveau de facilité d’utilisation.

Les commandes hydrauliques SOLO-PILOT ou MULTI-PILOT sont offertes afin de s’adapter aux préférences
opérationnelles des opérateurs et de maximiser leur productivité.
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Le siège à suspension intégrale contribue à protéger l’opérateur des vibrations et des secousses lors des
déplacements sur des surfaces irrégulières.

La direction assistée électrique (offerte en option sur certains modèles) permet à l’opérateur de manœuvrer
le chariot avec un minimum d’effort.

 

Coût total de possession
Les principaux composants électriques, tels que les connecteurs, les contrôleurs et les moteurs, sont scellés,
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ce qui réduit le risque que la poussière et les débris extérieurs pénètrent dans les zones critiques du chariot
élévateur.

L’outil de diagnostic de pointe de l’industrie permet aux techniciens de Jungheinrich d’accéder rapidement
aux principales fonctions du chariot et de les vérifier afin d’accélérer les interventi de service.
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