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Occasion Chariot élévateur électrique à 3 roues pour allées étroites Landoll, capacité de 3 000 lb.

Chariot élévateur
électrique à 3 roues pour

allées étroites Landoll,
capacité de 3 000 lb.

Contactez-
nous pour le
prix

Images

https://www.toromontmh.com/tmh_fr/landoll-electric-narrow-isle-3-wheel-forklift-3-000-lb-capacity.html


2
https://www.toromontmh.com/tmh_fr/landoll-electric-narrow-isle-3-wheel-forklift-3-000-lb-capacity.html

2026-10-14

Description

Modèle Capacité Type
d’alimentation

Longueur
jusqu’à la
face des
fourches

Largeur Hauteur maximale de levage des
fourches Poids

B3/30AC 3,000 48 V 112.9 44.8 360 12,80
0

 

Productivité
Conçu pour les environnements d’entreposage à haute densité, ce chariot élévateur électrique articulé aide à
maximiser la capacité de stockage tout en maintenant des déplacements de palettes efficaces. Sa
combinaison de performance de levage, d’exigences réduites en largeur d’allée et d’alimentation électrique
favorise des opérations d’entrepôt productives.

Capacité pour allées très étroites

Fonctionne dans des allées aussi étroites que 72 pouces, permettant aux installations d’augmenter l’espace
de stockage utilisable sans agrandir leur superficie.

Commandes de traction et hydrauliques CA
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Les systèmes de commande électroniques CA offrent une performance réactive de déplacement et de levage
pour une manutention plus fluide et une productivité constante tout au long du quart de travail.

Hauteur de levage élevée

Des hauteurs de levage pouvant atteindre 30 pieds permettent aux opérateurs d’accéder efficacement aux
emplacements de rayonnage élevés tout en maintenant une grande polyvalence dans diverses applications
d’entrepôt.

Principaux avantages :

Densité de stockage améliorée

Récupération et placement rapides des palettes

Fonctionnement électrique efficace

Performance productive dans les espaces restreints
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Manœuvrabilité
Construit autour d’une conception articulée à l’avant, ce chariot élévateur est conçu pour naviguer avec
précision dans des configurations d’entrepôt restreintes. Ses dimensions compactes et ses technologies de
direction en font une solution idéale pour les installations où l’espace d’allée est limité.

Articulation avant à 220°

L’ensemble articulé avant permet au chariot de travailler efficacement dans les systèmes d’allées étroites tout
en assurant un positionnement précis des palettes.

Configuration à trois roues

Une seule roue motrice avant combinée à un châssis compact contribue à améliorer l’agilité et le contrôle
lors du travail dans des zones d’entreposage encombrées.

Direction hydraulique DuraSteer

La direction hydraulique offre un contrôle directionnel réactif, aidant les opérateurs à manœuvrer avec
assurance dans les passages étroits de l’entrepôt.

Principaux avantages :

Navigation facilitée dans les allées étroites

Réduction de l’espace nécessaire pour tourner

Manutention précise des charges

Utilisation polyvalente à l’intérieur et sur surfaces pavées
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Intuitif
Les caractéristiques axées sur l’opérateur sont conçues pour simplifier l’utilisation quotidienne et améliorer
le confort lors des longs quarts de travail. Des commandes faciles à utiliser et des composantes réglables
contribuent à soutenir la confiance, la productivité et une prise en main plus rapide.

Écran couleur interactif

L’écran de diagnostic intégré affiche les principales informations de fonctionnement, l’état de la batterie et les
données d’entretien dans un format clair et accessible.

Poste de conduite réglable

Un siège et une colonne de direction réglables permettent aux opérateurs de personnaliser leur position de
conduite pour un confort et un contrôle accrus.

Mode de vitesse de précision

Le fonctionnement sélectionnable à basse vitesse favorise un positionnement précis lors des tâches de
placement et de récupération des palettes.

Principaux avantages :

Surveillance simplifiée de la machine

Confort accru pour l’opérateur
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Précision améliorée du placement des charges

Réduction de la courbe d’apprentissage pour l’utilisation quotidienne

 

Conscience de l’environnement
Les caractéristiques de visibilité et d’assistance à l’opérateur favorisent le maintien de la vigilance tout au long
des activités de manutention. La conception met l’accent sur une visibilité dégagée et un accès facile aux
informations importantes de la machine pendant l’utilisation.
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Conception de mât à haute visibilité

La configuration du mât est conçue pour améliorer la visibilité vers l’avant, aidant les opérateurs à mieux voir
les charges et les trajets de déplacement.

Informations de fonctionnement intégrées

L’écran couleur fournit en temps réel l’état de la machine, favorisant une prise de décision éclairée tout au
long de la journée de travail.

Améliorations de visibilité offertes en option

Des technologies optionnelles telles qu’un système de caméra, un éclairage DEL, un indicateur laser de
hauteur des fourches et des barres lumineuses arrière peuvent améliorer davantage la vigilance
opérationnelle.

Principaux avantages :

Visibilité améliorée autour des charges

Meilleure connaissance de l’état de la machine

Précision accrue lors de l’empilage

Confiance accrue dans les environnements d’entrepôt achalandés
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Coût total de possession
Ce chariot élévateur électrique articulé est conçu pour favoriser des opérations efficaces en matière
d’utilisation de l’espace tout en aidant les organisations à maîtriser leurs coûts d’exploitation à long terme.
L’utilisation optimisée de l’espace d’entrepôt, les composantes durables et les systèmes facilitant l’entretien
contribuent à la valeur globale.

Système d’alimentation électrique

La conception alimentée par batterie de 48 volts élimine les besoins en carburant et soutient les activités
quotidiennes efficaces en entrepôt.

Optimisation de l’espace d’entrepôt

La performance en allées étroites permet d’augmenter le nombre d’emplacements de palettes dans les
installations existantes, aidant à maximiser le rendement des infrastructures d’entreposage.

Diagnostics intégrés

Les capacités de diagnostic intégrées contribuent à simplifier le dépannage et à soutenir une planification
efficace de l’entretien.

Plateau de batterie coulissant en option

Les caractéristiques d’accès à la batterie offertes en option peuvent simplifier les procédures d’entretien et
de remplacement de batterie.

Principaux avantages :

Capacité de stockage accrue dans l’espace existant

Réduction des coûts d’exploitation associés à l’alimentation électrique

Supervision de l’entretien simplifiée

Amélioration de l’efficacité opérationnelle à long terme
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