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Occasion Chariot élévateur articulé VNA Landoll, capacité de 4 400 à 5 000 lb.

Chariot élévateur
articulé VNA Landoll,

capacité de 4 400 à 5 000
lb.

Contactez-
nous pour le
prix

Images

https://www.toromontmh.com/tmh_fr/landoll-vna-articulated-forklift-4-400-5-000-lb-capacity.html


2
https://www.toromontmh.com/tmh_fr/landoll-vna-articulated-forklift-4-400-5-000-lb-capacity.html

2026-10-14

Description

Modèle Capacité Type
d’alimentation

Longueur
jusqu’à la
face des
fourches

Largeur Hauteur maximale de levage des
fourches Poids

B40AC-HL 4,400 48 V 114 50 492 16,600
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B50AC-HL 5,000 48 V 117 54 492 19,340

 

Productivité
Conçus pour les environnements d’entreposage exigeants, ces chariots élévateurs électriques articulés
combinent une performance de levage élevée et une efficacité en allées étroites afin d’optimiser la capacité
de stockage et le débit des opérations. Offerts en configurations à grande hauteur de levage et à portée
prolongée, ils favorisent une manutention productive dans une variété d’applications.

Grande capacité de levage

Des hauteurs de levage atteignant jusqu’à 512 pouces permettent aux opérateurs d’accéder aux
emplacements de stockage en hauteur tout en maximisant l’utilisation de l’espace vertical disponible.

Systèmes de traction et hydrauliques CA

Les fonctions avancées de déplacement et de levage contrôlées par courant alternatif offrent une
performance fluide et réactive pour une productivité constante lors des opérations de manutention.

Configuration à portée prolongée

La fonction de portée par pantographe offerte en option augmente la capacité de positionnement des
charges dans les applications de rayonnage nécessitant une portée supplémentaire.

Principaux avantages :

Densité de stockage accrue

Positionnement efficace des palettes en hauteur

Débit d’entrepôt amélioré

Grande polyvalence d’application
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Manœuvrabilité
Reposant sur une conception à direction articulée, ces chariots élévateurs sont conçus pour se déplacer
efficacement dans les configurations d’entrepôt restreintes. Leurs dimensions compactes et leur capacité de
fonctionnement dans les allées étroites améliorent l’accessibilité tout en maintenant une manutention
précise des charges.

Système de direction articulée à 180°

L’ensemble de direction articulée à l’avant permet un positionnement précis et des déplacements efficaces
dans les allées étroites de l’entrepôt.

Conception d’essieu avant flottant

Un essieu articulé flottant favorise des manœuvres fluides et un meilleur contrôle lors des déplacements
avec une charge.
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Performance en allées étroites

Les modèles à grande hauteur de levage peuvent fonctionner dans des allées aussi étroites que 78 pouces,
aidant les installations à maximiser l’espace de stockage tout en maintenant l’accessibilité.

Principaux avantages :

Meilleur accès dans les espaces restreints

Réduction des besoins en espace pour les virages

Positionnement précis des charges

Aménagement optimisé de l’entrepôt
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Intuitif
Les commandes centrées sur l’opérateur et les caractéristiques ergonomiques simplifient l’utilisation
quotidienne et favorisent le confort tout au long de la journée de travail. L’accès facile aux commandes
principales et aux informations de la machine aide les opérateurs à demeurer productifs avec un minimum
de complexité.

Écran couleur interactif

L’écran intégré fournit les diagnostics, l’état de la batterie et les informations de fonctionnement dans un
format clair favorisant une utilisation éclairée.

Environnement de conduite réglable

Un siège et un volant réglables permettent aux opérateurs d’adapter leur position de travail pour un meilleur
confort et un meilleur contrôle.

Commandes hydrauliques pratiques

Les systèmes de commande hydraulique à sections multiples permettent de gérer en douceur les fonctions
de levage, de portée, de déplacement latéral et de positionnement.

Principaux avantages :

Surveillance simplifiée de la machine

Confort accru de l’opérateur

Précision de manutention améliorée

Réduction de la fatigue de l’opérateur
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Conscience de l’environnement
Les éléments de conception axés sur la visibilité et les technologies d’assistance offertes en option aident les
opérateurs à demeurer conscients des charges, de l’état de la machine et des zones de travail environnantes.
Ces caractéristiques favorisent une utilisation en toute confiance dans les environnements d’entreposage
achalandés.

Conception de mât à haute visibilité

La configuration du mât est conçue pour offrir une vue dégagée de la charge et de l’espace de travail
environnant lors des opérations de manutention.
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Surveillance intégrée des performances

L’écran couleur maintient les informations essentielles de la machine visibles afin d’aider les opérateurs à
demeurer informés tout au long de leur quart de travail.

Améliorations de visibilité offertes en option

Des caméras, des indicateurs laser de hauteur des fourches, un éclairage DEL, des barres lumineuses de
sécurité ainsi que des feux d’avertissement pour piétons peuvent améliorer davantage la conscience
opérationnelle.

Principaux avantages :

Visibilité améliorée autour des charges

Précision accrue lors de l’empilage

Meilleure connaissance de l’état de la machine

Confiance accrue dans les installations achalandées
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Coût total de possession
Ces chariots élévateurs électriques sont conçus pour favoriser l’efficacité opérationnelle à long terme grâce à
une construction durable, des systèmes facilitant l’entretien et une performance écoénergétique. Leur
conception peu encombrante peut également contribuer à une meilleure utilisation de l’espace
d’entreposage.

Fonctionnement électrique

Le système électrique de 48 volts élimine les besoins en carburant tout en assurant un fonctionnement
quotidien efficace.

Capacité de diagnostic intégrée

Les diagnostics intégrés peuvent simplifier le dépannage et appuyer les activités d’entretien planifiées.

Conception axée sur l’entretien

Les compartiments de batterie facilement accessibles et les plateaux de batterie coulissants offerts en option
peuvent simplifier les procédures d’entretien et de remplacement des batteries.

Composants durables

La construction robuste du châssis, le freinage hydraulique à disque et les systèmes d’entraînement
résistants sont conçus pour les applications de manutention exigeantes.

Principaux avantages :

Réduction des coûts d’exploitation

Planification simplifiée de l’entretien

Durée de vie accrue de l’équipement

Meilleur rendement de l’investissement dans l’espace d’entreposage
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